
1

1.1
Уголь-антрацит

марки АК

Фракция: 25-100 мм

Влага:  7%

Зольность (A
d
): не более 10%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

1.2
Уголь-антрацит

марки АКО

Фракция: 30-80 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 10%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

1.3
Уголь-антрацит

марки АО

Фракция: 25–50(70) мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 10%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

1.4
Уголь-антрацит

марки АМ

Фракция: 13–25 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 12%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7100 ккал/кг

1.5
Уголь-антрацит

марки АС

Фракция: 6–13 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 14%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7000 ккал/кг

1.6
Уголь-антрацит

марки АШ

Фракция: 0–6 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): от 10% до 40%

Сера (S
t
d): не более 1,3 %,  низшая 

теплота сгорания 6700 ккал/кг

Углеродосодержащий 

материал (УСМ) 

(расфасованный в биг/бэги 

с вкладышем )                     

Производство по техническим 

характеристикам Покупателя

Цена за тонну, руб.

Адрес склада:  Ростовская обл., город Шахты, пер. Шоссейный, 1К

Тел.:+7(928) 602 14 02 (WhatsApp, Viber), руководитель 

Тел.:+7(863) 333 90 85, +7(919) 874 87 77, офис  

УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (РОССЫПЬЮ)

по запросу

по запросу

Основные

характеристики

Наименование

(позиция каталога)

стоимость по запросу

Тел.:+7(961) 329 45 87, бухгалтерия

по запросу

по запросу

Углеродосодержащий материал (УСМ)

по запросу

Email: 89286021402@list.ru

№

п/п

по запросу



Цена за тонну, руб.
Основные

характеристики

Наименование

(позиция каталога)

№

п/п

Уголь марки Ж (жирный)

Средний показатель отражения 

витринита–  1,01%

Содержание серы – 2%

Теплота сгорания до 8500 ккал

Толщина пластического слоя  - 29 мм

Зольность – 9,9%

2

2.1
Уголь длиннопламенный 

марки ДПК

Фракция: 50–200 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%, низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг

2.2
Уголь длиннопламенный 

марки ДКО

Фракция: 40–80 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%,  низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг

2.3
Уголь длиннопламенный 

марки ДО

Фракция: 25–50 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5% ,  низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг

2.4
Уголь длиннопламенный 

марки ДР

Фракция: 0–300 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%,  низшая 

теплота сгорания 5400 ккал/кг

2.5
Уголь длиннопламенный 

марки ДОМСШ

Фракция: 0–50 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%, низшая 

теплота сгорания 5400 ккал/кг

3

3.1
Уголь-антрацит

марки АО в мешках

Фракция: 25–50 (70) мм

Влага: не более 7%

Зольность (Ad): не более 10%

Сера (Std): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

стоимость по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (В МЕШКАХ ПО 25 КГ)

под заказ от 10 тонн, цена по 

согласованию

Уголь марки Ж (жирный)

УГОЛЬ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ (РОССЫПЬЮ)

по запросу



Цена за тонну, руб.
Основные

характеристики

Наименование

(позиция каталога)

№

п/п

3.2
Уголь-антрацит

марки АМ в мешках

Фракция: 13–25 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 12%

Сера (S
t
d): не более 1,3%, низшая 

теплота сгорания 7100 ккал/кг

3.2
Уголь-антрацит

марки АС в мешках

Фракция: 6–13 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 14%

Сера (S
t
d): не более 1,3%, низшая 

теплота сгорания 7000 ккал/кг

4

4.1
Уголь-антрацит

марки АКО в биг-бэгах

Фракция: 30–80 мм

Влага: 5,1%

Зольность (A
d
): не более 10%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

4.2
Уголь-антрацит

марки АО в биг-бэгах

Фракция: 25–50 (70) мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 10%

Сера (S
t
d): не более 1,3%,  низшая 

теплота сгорания 7200 ккал/кг

4.3
Уголь-антрацит

марки АМ в биг-бэгах

Фракция: 13–25 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 12%

Сера (S
t
d): не более 1,3%, низшая 

теплота сгорания 7100 ккал/кг

4.4
Уголь-антрацит

марки АС в биг-бэгах

Фракция: 6–13 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 14%

Сера (S
t
d): не более 1,3%, низшая 

теплота сгорания 7000ккал/кг

4.5
Уголь-антрацит

марки АШ в биг-бэгах

Фракция: 0–6 мм

Влага: не более 7%

Зольность (A
d
): не более 20%

Сера (S
t
d): не более 1,3%, низшая 

теплота сгорания 6700 ккал/кг

5

5.1

Уголь длиннопламенный 

марки ДПК

в  биг-бэгах

Фракция: 50–200 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%, низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг

УГОЛЬ-АНТРАЦИТ (В БИГ-БЭГАХ ПО 1 ТОННЕ)

по запросу

по запросу

по запросу

под заказ от 10 тонн, цена по 

согласованию

под заказ от 10 тонн, цена по 

согласованию.

по запросу

УГОЛЬ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ (в биг-бэгах )

по запросу

по запросу



Цена за тонну, руб.
Основные

характеристики

Наименование

(позиция каталога)

№

п/п

5.2

Уголь длиннопламенный 

марки ДКО

в биг-бэгах

Фракция: 40–80 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%, низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг

5.3

Уголь длиннопламенный 

марки ДО

в биг-бэгах

Фракция: 25–50 мм

Влага: не более 18%

Зольность (A
d
): не более 8%

Сера (S
t
d): не более 0,5%, низшая 

теплота сгорания 5500 ккал/кг 

6

6.1
Брикеты угольные

(в биг-бэгах по 1000 кг)

Размеры брикета:  45 × 45 × 32 мм

Зольность: до 15 %

Содержание серы: до 1,3%

Низшая теплота сгорания: 7200 ккал/кг

Влажность: до 5% 

6.2
Брикеты угольные

(в мешках по 25/50 кг)

Размеры брикета:  45 × 45 × 32 мм

Зольность: до 15 %

Содержание серы: до 1,3%

Низшая теплота сгорания: 7200 ккал/кг

Влажность: до 5% 

Электронная почта (e-mail): 89286021402@list.ru

БРИКЕТЫ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ

Торговый дом «Антрацит Углесбыт». Уголь каменный оптом и в розницу

Тел.:+7(928) 602 14 02 (WhatsApp, Viber), руководитель 

Тел.:+7(863) 333 90 85, +7(919) 874 87 77, офис  

Особые условия: оптовикам, снабженцам, энергетикам.

Любой заявленный объем.

способы доставки: авто доставка, морским 

контейнером, жд/транспортом и самовывоз со склада.

Гарантируем: Надежность НДС, бесперебойность доставок угля (по графикам, представленным заказчиками), 

качество нашей продукции подтверждается наличием всех необходимых сертификатов/ удостоверений качества 

продукции.

по запросу

по запросу

под заказ от 10 тонн, цена по 

согласованию

по запросу


